
分析项目 质量指标 检测结果 检验方法

密度(15℃)/(kg/m3) 报告 554 GB/T 12576

蒸气压(37.8℃)/kPa 不大于1380 609 GB/T 12576

(C3+C4)烃类组分(体积分
数)/% 不小于95 96.69 NB/SH/T 0230

C5及C5以上烃类组分(体积分
数)/% 不大于3.0 1.54 NB/SH/T 0230

蒸发残留物/(mL/100mL) 不大于0.05 <0.05 SY/T 7509

油渍观察 通过 通过 SY/T 7509

铜片腐蚀(40℃,1h)/级 不大于1级 1a SH/T 0232

总硫含量/(mg/m^3) 不大于343 11.89 SH/T 0222

硫化氢 无 无硫化氢 SH/T 0125

游离水 无 无 目测

备注：  

判定结果 质量检查人 质量合格专用章
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中化泉州石化有限公司
产品质量合格证

产品名称： 液化石油气

产品牌号： 商品丙丁烷混合物

产品批号：

产品批量：

执行标准：

质量等级：

罐    号：

签发时间：

GB 11174-2011

合格品

2023年05月23日 13:55

20230523-3311T05 3311-T-05

工业产品生产许可证号： (闽)XK13-021-00003
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